Navod k pouziti

Uzamknuti 7
1) Nastavte na ¢iselniku kombinaci pro odemknuti.
2) Stisknéte tlaCitko navijeni lanka a vysuite lanko v poZadované délce. i
3) VlozZte a zacvaknéte koncovku lanka do uzamykaciho otvoru.
* Pokud jsou vloZeny baterie, zamek uzamcenti potvrdi pipnutim a .|
blikanim stavové LED (1sec). Pokud dojde k preruseni lanka, alarm
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3) Navirite zpét lanko stiskem tlacitka navijeni. Koncovku lanka pfi
navijeni drZte, aby nedoslo k jejimu nekontrolovanému pohybu a
pripadnému zranéni.
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v ALARM

Nastaveni kombinace ciselného zamku

1) Ujistéte se, Ze je zamek odemknut a lanko je plné navinuto uvnitf zamku.

2) Pokud zdmek odemykate po zakoupeni, jeho vychozi kombinace je: 0-0-0-0.
3) Stisknéte tlaCitko RESET a soucasné zatlacte na koncovku lanka. Koncovka ziistane ¢astecné zasunuta.
4) Nastavte na ¢iselniku novou poZadovanou kombinaci pro odemknuti.

5) Stisknéte tlacitko navijeni lanka a vysurite lanko.

Vase kombinace je ted’ nastavena. Kombinaci si zapamatujte nebo zapiste na misto,
kde k nému nikdo jiny nebude mit pristup.
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Vlozeni a vymeéna baterii -
1) Ujistéte se, Ze je zdmek odemknut a lanko je pIné navinuto uvnitf zdmku.

2) Podrzte tlacitko navijeni lanka a odsuite kryt baterii.

3) VloZte ¢tyti nové baterie (LR44). Pozor na spravnou polaritu.

4) Znovu podrzte tlacitko navijeni a nasurite kryt baterii zpét na misto.

Aktivace pohybového alarmu
1) Nejprve uzamknéte zamek dle postupu pro ,,Uzamknuti* )
2) Pro nastaveni na nizkou citlivost pohybového senzoru stisknéte a podrzte tla¢itko POHYBOVY ALARM dokud

neuslysite dvé pipnuti. Pro nastaveni vysoké citlivosti pohybového senzoru nejprve tlacitko POHYBOVY ALARM

stisknéte kratce a potom podrzte, dokud neuslysite tfi pipnuti.
3) Pro zménu z reZimu vysoké citlivosti senzoru na nizkou, musite nejprve alarm vypnout a zdmek odemknout.

Tento zadmek obsahuje dvou-turoviiovy pohybovy alarm, ktery mtiZete zapnout spolu s uzam¢enim zamku. Kdyz je
pohybovy alarm aktivni, senzor detekuje pohyb a vibrace. Pokud pohyb nebo vibrace trvaji nebo je preruseno lanko
zambku, je na dobu 45 sec. spusténa siréna. Potom se alarm opét vrati do nastavené tirovné detekce pohybu.

Nizka citlivost pohybového senzoru: Stavova LED blika 2x za sekundu. Poplach se spusti po 8 sekundach
detekovaného pohybu.

Vysoka citlivost pohybového senzoru: Stavova LED blika 3x za sekundu. Poplach se spusti po 4 sekundach
detekovaného pohybu.
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Nastaveni kombinace ciselného zamku

1) Ujistéte se, Ze je zamek odemknut a lanko je plné navinuto uvnitf zamku.

2) Pokud zdmek odemykate po zakoupeni, jeho vychozi kombinace je: 0-0-0-0.
3) Stisknéte tlaCitko RESET a soucasné zatlaCte na koncovku lanka. Koncovka ziistane ¢aste¢né zasunuta.
4) Nastavte na ¢iselniku novou poZadovanou kombinaci pro odemknuti.

5) Stisknéte tlacitko navijeni lanka a vysuiite lanko.

Vase kombinace je ted’ nastavena. Kombinaci si zapamatujte nebo zapiste na misto,
kde k nému nikdo jiny nebude mit pristup.

VloZeni a vyména baterii
1) Ujistéte se, Ze je zamek odemknut a lanko je pIné navinuto uvniti zdmku.

2) Podrzte tlacitko navijeni lanka a odsuiite kryt baterii.
3) VlozZte ¢tyti nové baterie (LR44). Pozor na spravnou polaritu.
4) Znovu podrzte tlacitko navijeni a nasurite kryt baterii zpét na misto.

Aktivace pohybového alarmu

1) Nejprve uzamknéte zamek dle postupu pro ,,Uzamknuti*

2) Pro nastaveni na nizkou citlivost pohybového senzoru stisknéte a podrite tla¢itko POHYBOVY ALARM dokud
neuslysite dvé pipnuti. Pro nastaveni vysoké citlivosti pohybového senzoru nejprve tlacitko POHYBOVY ALARM
stisknéte kratce a potom podrzte, dokud neuslysite tfi pipnuti.

3) Pro zménu z reZimu vysoké citlivosti senzoru na nizkou, musite nejprve alarm vypnout a zamek odemknout.

Tento zamek obsahuje dvou-uroviiovy pohybovy alarm, ktery mtiZete zapnout spolu s uzamcenim zamku. Kdy?z je
pohybovy alarm aktivni, senzor detekuje pohyb a vibrace. Pokud pohyb nebo vibrace trvaji nebo je preruSeno lanko
zamku, je na dobu 45 sec. spusténa siréna. Potom se alarm opét vrati do nastavené tirovné detekce pohybu.

Nizka citlivost pohybového senzoru: Stavova LED blika 2x za sekundu. Poplach se spusti po 8 sekundach
detekovaného pohybu.

Vysoka citlivost pohybového senzoru: Stavova LED bliké 3x za sekundu. Poplach se spusti po 4 sekundach
detekovaného pohybu.




